66 - 88

Yiiksek Kutup Sayilan

Direct Drive
Rediiktor Yok, Saft Yok

%97’ye kadar

Rakipsiz Motor Verimliligi

Yiiksek

Giivenilirlik

Minimal

Operasyon Maliyetleri

Cooling Tower Motor

Direct Drive Permanent Magnet Technology

EMF Motor



EMF Motor Direct Drive PM Motor

for Cooling Tower

Conventional System ‘b EMF Motor

Tahmini Enerji Tasarrufu®

45 kW 55 kW 75 kW
34ll.k100f$ = = 41ll.k250f$ = = Szlrkooofs

*Tasarruflar, kWh basina 0,12 $ iizerinden hesaplanmistir ve uygulama hizina bagh olarak degisiklik gosterebilir. Bakim maliyetleri harig tutulmustur.

Minimum

Uygun Yiksek

Bakim Giderleri

Enerji Maliyetleri Giivenilirlik

Direct drive, Rediiktor yok,
saft yok, kaplin yok

En diisiik operasyon maliyeti

indirgenmis stok masraflan %97'ye kadar motor verimliligi

Kolaymontaj < En yiiksek kutup sayilari (66,88)

Hava akisinda calisan 150 12944-2 'ye gore (5VH
su gegirmez motor tasarimi, (korozyona karsi boyanmig)
Flux vektor siiriiciileriyle Disiik titresim,

sensorsiiz kontrol diisiik ses, cevre dostu

OzelRulman <

Kompakt ve simetrik tasarim

Ozellikler
« Montaj Flans/Ayak « Cevre Sicakhgi -10°C/+50°C
« Yalitim F sinifi « Termal koruma 120°CPTO and (PT100,
« Koruma [P65 Sinifi PT1000, KTY, PTC opsiyoneldir)
« Titresim IEC60034-14'e gore A seviyesi + Sogutma Dogal /1C410
istege bagli titresim sensorii « Genig voltaj araligi 230 - 400 - 690 VAC
www.emfmotor.com



Direct Drive PM Motor EMF Motor’

for Cooling Tower

Dedgerler, motor yiizeyinden Refe rans Veri | e ri
saglanan hava akisinin sogutma -
etkisine gére belirlenmistir. Motor Kodu Kutup P, n, M, I, | Verimlilik | Adirk Kh:la\]l); :tk %?(Iu
Hava akisi en az 3 m/s olmalidir. Sayist | (kW) | (rpm) | (Nm) (A) (%) (kg) (N)
Cevre sicakhgr maksimum 6,5 200 310 | 16,5 945
500C olarak alinmistir. MC132-1 145 3.500
Veriler, maksimum§7.000 metre MEB10 0 8,4 400 200 | 17,0 93,5
rakim sartlarina dayanmaktadir. 8,4 200 400 | 19,5 95,0
Besleme voltaji: 400 VA, 3 ph. SQMC132-200 66 10,5 | 400 250 | 213 94,0 165 3.500
10,5 | 200 500 | 245 95,5
SQM(132-250 66 185 3.500

12,6 | 300 400 | 27,0 95,5

SQMC132-300 66 124 ] 200 | 5%0| 285] %0 205 3.500
: 148 | 300 | 470 | 305| 96,0 '

153 | 200 730 | 37,2 92,5

MC200-2 405 8.000
SQMC200-200 | 88 e 300 | 460 | 315|920

23,0 | 200 | 1.100 | 53,5 93,5

_ 515 8.000
SQM(200-300 88 20| 300 | 700 | 449| 925

SQM(200-400 88 304 | 200 | 1450 83| 945 625 8.000
i 283 | 300 | 900 | 57,8 93,0 '

SQMC200-500 88 356 | 200 | 1700] 855| 943 735 8.000
- 346 | 300 |1.100 | 735] 935 '

257 | 100 | 2.450 | 72,0 94,0

- 900 | 13.000
SUMC230:300 | 88 o0 00 [ 1700 | 866|940

SQM(250-400 88 346 | 100 ] 3300 |1000| 945 1.100 13.000
' 482 | 200 | 2300 [1175] 95,0 ' ’

SQM(250-500 88 90 | 100 | 4300 |1280] 950 1.300 13.000
) 58,6 | 200 | 2.800 |1480| 95,0 ' '

SQM(250-600 88 245 | 100} 5.200|1510] 950 1.500 13.00
: 71,2 | 200 |3.400 [1725| 955 ' '

Olgiiler
Motor Kodu | "B" | "C" | "D"| "E" | "F" "G" IR
SQMC132-100 | 475 | 124
SQM(132-150 | 525 | 174
SQM(132-200 | 575 | 224 | 24 | 120 | 100 | @60 m6,ooy | 64 | 18 | 0340 (030752385 - | - |175
S SQMC132-250 | 625 | 274
=/ SQMC132-300 | 675 | 324
T SQMC200-200 | 716 | 202

SQMC200-300 | 816 | 302
, = SQMC200-400 | 916 | 402
rﬂ SQMC200-500 [1016/ 502

21 | 160 | 125 | G70m6 ooy | 745 | 20 | G540 | 0496 | 346 | 270 | 213,5 | 022

SQMC250-300 | 945 | 282
SQMC250-400 |1045] 382 | 29 | 230 | 180 | @100 m6"**" | 106 | 208 | G680 | 0635 | 380 | 340 | 254 | 026
UQL Auu =) SQMC250-500 | 1145 482

- ; SQMC250-600 | 1245 582

www.emfmotor.com 3



EMF Motor

Tiirkiye
EMF Motor A.S.

Ramazanoglu Mah. Sanayi Cad.
No: 9 Pendik, istanbul, Tiirkiye, 34906
T: 490216 59519 00

Almanya

EMF 97 GmbH
Horchheimer StraBe 74-78, D 67547 Worms
T.+49 6241935210

CT0125EN001

M info@emfmotor.com

7T

& www.emfmotor.com
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